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1、系统简介

1.1 系统结构图

系统实现摄像机的控制，如下图所示：
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1.2 运行环境

       操作系统：Windows 10 64位
2、系统安装
2.1 网络要求
   使用软件前，请确保安装本软件的计算机与TS-D1000在同一网段。
2.2 软件安装

   本操作软件的安装步骤如下：

   ⑴ 将安装盘放入光驱，从光盘下的安装目录中找到“Setup.exe”文件，用鼠标双击启动安装。
   ⑵ 安装开始时，弹出如下图所示的提示框，点击“是”按钮开始安装，否则退出安装。
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   ⑶ 确定安装后，程序进入安装向导，弹出如下图所示的对话框，确定没有问题后点
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击“下一步”按钮进入下一步操作，点击“取消”取消安装。

⑷ 在弹出的如下图所示的对话框中设置软件的安装路径，点击“下一步”按钮进入下一步操作，点击“上一步”按钮返回上一步操作，点击“取消”按钮取消安装。
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⑸ 如果你所选择的安装目录已经存在，那么弹出如下图所示的提示框，点击“是”按钮继续安装，点击“否”按钮回到上一步对话框，等待重新设定其它安装目录，或者取消安装。
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        如果点击“是”按钮，弹出设定程序组名称对话框，如下图所示。确定没有问题后， 
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        点击“下一步”按钮进入下一步操作，点击“上一步”按钮返回上一步，点击“取消” 按钮取消安装。

⑹ 弹出的对话框如下图所示，提示你是否要创建桌面快捷方式，点击“创建桌面图
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标”复选框，如果左边的框中空白表示不选，如果是“√”则表示选择。确定没有问题后，点击“下一步”按钮进入下一步操作，点击“上一步”按钮返回上一步，点击“取消”按钮取消安装。

⑺ 在弹出的对话框中显示前面步骤中设定的安装路径和程序组名称等信息，如下图所示，如果设置有问题，可以点击“上一步”回到上一步重新设置。如果确认刚才
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        的设置没有问题后，点击“安装”按钮开始进入安装，如下图所示。在安装过程中可以点击对话框中“取消”按钮取消安装。
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⑻ 待安装过程完成，弹出如下图所示的对话框。点击“结束”按钮完成安装。对话框有一个“启动  会议系统”复选框，选中它表示软件安装完毕马上启动程序。
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3、软件启动

3.1 电脑分辨率设置
     注意：如果电脑分辨率为1366*768，则画面显示缩放与布局只支持100%
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如果电脑分辨率为1920*1080，则画面显示缩放与布局最大支持125%
当windows缩放与布局中字体选择125%时候，需要在桌面上程序图标右键。
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选择属性
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在兼容性中选择windows XP(Service Pack3),然后点击【更改高DPI】设置，在弹出画面中【替
代高DPI缩放行为，缩放执行：】中打勾。
如上图配置，否则在程序编辑画面中拖动单元格时，会出现虚线。
3.2 项目名称和密码

        软件启动时弹出如下图所示的登录对话框，要求用户输入项目名称和密码，该项目名称和密码在提供安装程序时，由厂商告知用户。
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        输入正确的项目名称和密码后，点击“确定”就可以进入主接口了。

默认为：TOA/admin
3.3 最大会议人数
        TS-D1000不支持投票功能且最大会议人数为246，用户要根据实际的设备数量进行设置。

3.4 摄像机设定

      在用户正确登录以后，会出现以下的设置画面：
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在上面的设置画面中，用户可以选择会议文件。默认情况下会议文件和摄像机的控制沿用上次的设置，点击“确定”进入主接口。
4、会议主接口

当用户登录完成后，会议主接口就会弹出，如下图所示，如果与主装置的通讯连接正常并且当前会议有选择的，那么程序自动进行设备连接测试，来获知当前会议中有哪些会议单元是在线的。
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4.1 菜单

4.1.1 “系统”菜单

           ① [image: image18.bmp] 打开

用户点击“系统”菜单中的“打开”选项，弹出打开文件对话框，该对话框初始路径为系统参数中设定的会议文件保存路径。从列出的会议文件中选择需要的会议文件（*.icm文件）打开，会议接口将根据该会议的设定进行调整，如音量值的设定、投票功能、发言剩余时间功能、摄像机功能，这些设定可以进行修改并且在本次会议结束时记录到文件中，作为下次启动本会议的初始设定。如果打开文件时，软件与会议主装置的通讯连接正常，那么设备连接测试将自动启动，以获知各会议单元设备的连接情况，并在画面中区分显示。

           ② [image: image19.bmp] 进入会议编辑

              如果会议不在进行中时，点击系统菜单中的“进入会议编辑”选项，程序将关闭当前会议画面而进入会议编辑画面。在会议编辑当中，可以对会议单元图形的位置、名称、ID进行编辑和修改。详细内容在后面的章节中进行说明。

           ③ [image: image20.bmp] 选项

              在会议主接口状态下，点击“系统”菜单中的“选项”，“会议选项”对话框弹出，用户可以在对话框中对会议进行时的一些参数进行设定，这些设定无论会议是否正在进行中，都会立即生效。关于这些设定的详细内容将在后面的章节中进行说明。

           ④ [image: image21.bmp] 退出

              点击“系统”菜单中的“退出”选项，弹出消息框提示用户是否真的要退出会议系统，用户若确定退出，那么如果会议在进行中时，就会立即停止会议然后退出会议系统。

4.1.2 “设定”菜单



①会议选项


用户点击“设定”菜单中的“选项”项，系统弹出“会议选项”对话框，如下图中所示。
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            ② [image: image23.bmp] 系统参数设定 

              用户点击“设定”菜单中的“系统参数设定”项，系统弹出“系统参数设定”对话框，如下图中所示。
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③[image: image25.bmp] 摄像机设定

              系统初始设定为ONVIF通讯控制方式，那么用户点击“设定”菜单中的“摄像机资源设置”项，系统弹出“摄像机资源设置”对话框，如下图中 所示。
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      在该对话框中用户可以设定摄像机的控制方式是自动还是不受控，并将配置保存到文件，有关的设定方法请参阅后面章节中有关“摄像机资源设置”的内容。

4.1.3 “日志”菜单

           ① 发言记录

              用户鼠标点击“日志”菜单中的“发言记录”项，系统弹出会议日志窗口，如下图所示，窗口初始显示当天的会议发言记录，若要查看过去的记录，用
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              户只需在窗口左上方的日期输入框中输入过去某一天的日期，系统自动将那天的记录调出显示在下方的列表框中。如果用户需要也可以点击日志窗口中的“打印”按钮，将列表中的日志打印出来。

           ②摄像机使用情况

              鼠标点击该选项，系统弹出如下图所示的窗口：
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              通过该窗口用户可以了解目前系统中的摄像机使用的基本情况。

4.1.4 “显示”菜单

            本菜单中的选项主要用于将会议中会议人员的位置情况全屏显示，以便于将图像输出至大屏幕设备中。

①会议布局

   从“显示”菜单中选择“会议布局”鼠标单击或者按快捷键Ctrl+G，弹出如下图所示的全屏窗
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                口，该窗口显示当前会议中各会议单元的位置和状态信息，并在左方的表格中显示出席会议人员的姓名信息。点击右上角的退出按钮退出窗口。

              右上角的退出按钮退出窗口。
4.1.5 “帮助”菜单

           ① [image: image30.bmp] 关于

              用户鼠标点击“帮助”菜单中的“关于”项，系统弹出关于软件的版本信息，如下图所示。
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4.2 工具栏

   除了以下几个命令外，工具栏大部分的命令按钮在菜单中都能找到对应的选项。

4.2.1 [image: image32.bmp] 设备连接测试

           用户鼠标点击工具栏上的该命令，系统启动设备连接测试过程，如果软件与设

备通讯连接正常，那么系统将弹出如下图所示的设备检测的进度窗口，检测完

成时自动消失。
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4.3 当前在线人数

       如下图中所示，显示当前在线的会议单元数量，主要分为主席人数和代表人数以及

总数。该结果在进行设备连接测试过程后刷新。

                          [image: image34.png]



4.4 摄像机控制

    如果用户在程序启动时设定使用摄像机功能并且会议中的设定也使用摄像机功能，那么会议主接口的右方就有如下图所示的关于摄像机状态的画面。“OFF”表示软件未对摄像机进行方向控制，而“ON”就表示摄像机已对准某个会议单元。
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4.5 设备连接状态

        在会议主接口的右边，有显示软件与硬件连接的状态，如下图所示，图中左边的
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显示框内容为登录画面选择的机型，这主要取决于用户在启动软件时，在用户验

证的窗体中的机型选择。当前文字显示为绿色，代表与该设备的通讯连接正常，否

则如果颜色为红色，那么代表硬件未连接或通讯故障。图中右边的显示框的内容为“摄像机”，但它并不总是显示，只有用户在启动时，登录窗体中选择使用摄像机功能，并且该会议的使用功能中也启用了摄像机功能才会显示，颜色状态为绿色时代表通讯连接正常，而为红色时代表硬件未连接或通讯故障。

4.6会议单元状态颜色

        在会议主接口的右下方，显示会议单元各状态的代表颜色，如下图所示，状态颜色可以在会议选项对话框中按照用户需要进行修改。但是两种状态不能使用一种颜色。
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4.7 状态区

        在会议主接口的最下方是状态区，如下图所示。状态区中第一栏中显示会议当中的一些操作状态，第六栏显示小键盘状态，第七栏显示键盘输入大小状态，第八栏到最后一栏分别显示日期、时间和星期。
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4.8 标题栏

     标题栏的显示格式为：

会议系统 – 项目名称 - [TS-D1000专用会议系统]
4.9 会议单元图形

    在会议主接口的图形显示区中显示会议单元图形，这些会议单元的图形代表会议

发言装置，也就是每个会议人员所使用的装置。它们通过唯一的ID地址与实际的硬件装置对应，当硬件装置的状态改变，画面中对应的会议单元图形的状态也随之改变。

4.10 图形显示区

    该区域用来显示会议单元图形的布置图，在会议中，用户不可以随时拖动会议单元图形，只有在编辑接口中才可以拖动会议单元图形到该区域的任意位置。
4.11 设备连接测试

    如果软件与会议主装置的通讯正常，那么软件在打开会议文件后自动进行设备连接测试，以获得各会议单元的连接状态。设备连接测试的时间根据会议单元图形的数量来决定，如果数量比较多，那么花的时间长，还请耐心等待。在系统进行设备连接测试时，弹出测试的完成进度窗体，如下图所示。如果用户认为现在的
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图形显示的连接状态与实际硬件的状态是相符的，那么也可以用鼠标点击进度窗体上的“取消”按钮，来终止设备连接测试的过程。

        在设备连接测试结束之后，会弹出设备检查报告，告知用户设备检查结果。如下图所示：
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报告中包括线上单元数，离线单元数和总数，以及低电量报警单元的单元ID和单元名称。点击“再检查”按钮，则再次进行设备连接测试。点击“确认”按钮，关闭报告。
5、会议编辑接口

   用户点击主接口系统菜单中的“进入会议编辑”项或工具栏中的 [image: image41.bmp] 项，系统弹出会议编辑接口如下图所示。
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5.1 标题栏

        标题栏的显示格式为：

会议编辑 – 项目名称 - [会议名称]
5.2 菜单

5.2.1 “文件”菜单

           ① [image: image43.bmp] 新建

          用户从“文件”菜单中选择“新建”项，鼠标单击，如果当前没有编辑的会议，那么系统弹出如下图所示的“新建会议”对话框，否则如果当前编辑的
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会议已经有了改动但还未保存，那么在弹出新建会议对话框前，系统弹出消息框提示用户是否保存对当前会议的更改。用户在会议名称的输入框中输入会议名称，再设定会议参与人数，经确定后，会议编辑画面中的图形编辑区内就会显示整齐排列的，个数等于设定的会议参与人数的会议单元图形。并在标题栏中显示会议名称信息。新建的会议单元图形的ID属性为顺序的整数，人员姓名为空字符，需要用户自己输入。

   ② [image: image45.bmp] 打开
      用户从“文件”菜单中选择“打开”项，鼠标单击，如果当前编辑的会议有了修改但还未保存，那么系统会提示你是否保存修改，然后弹出打开会议文件的对话框，如下图所示，打开对话框的初始路径为用户设定的会议文件保
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      存路径。如图中所示，本软件会议文件的后缀名为“.icm”，如果打开其它文件格式的文件，系统将报错。文件打开后，在图形编辑区显示会议上次编辑后保存的图形信息。

   ③ [image: image47.bmp] 保存

      用户从“文件”菜单中选择“保存”项，鼠标单击，系统将当前编辑的会议的信息保存到文件中。如果当前编辑的会议是新建的会议，那么系统弹出如下图所示的保存对话框，要求用户输入保存路径和文件名，默认的路径为系
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统设定中指定的会议文件保存路径，文件名默认为会议名称。保存时，若会议的名称还未指定，系统提示你在会议名称的输入框中输入会议名称。
   ④ 另存为

      用户从“文件”菜单中选择“另存…”项，鼠标单击，如果当前有会议在编辑，那么系统弹出如下图所示的“另存为”对话框。在对话框中输入文件
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      名称，点击“保存”按钮，系统将当前会议信息自动保存至该文件中，并且当前编辑的会议文件自动切换为该文件，后面的所作的修改都是针对该文件的。

 ⑤ [image: image50.bmp] 选项

      用户从“文件”菜单中选择“选项”项，鼠标单击，系统弹出会议选项对话框，该对话框与在会议主接口中的会议选项框是一样的，只是一些会议进行时的设定，在会议编辑下将被禁止设定。关于对话框中的项目具体设定请参阅后面章节中对选项对话框的说明内容。

   ⑥ [image: image51.bmp] 退出

      用户从“文件”菜单中选择“退出”项，鼠标单击，系统弹出确定对话框，如果确实要退出系统，那么点击“确定”按钮退出系统，否则点击“取消”。
5.2.2 “编辑”菜单

       ① [image: image52.bmp] 剪切

          选中某个会议单元图形，然后在编辑菜单中点击“剪切”命令，该图形将消失，而“编辑”菜单中的“粘贴”命令将被激活，如果点击“粘贴”命令，那么刚才被剪切的图形将显示在鼠标上次在图形编辑区中点击的位置。

       ② [image: image53.bmp] 复制

          选中某个会议单元图形，然后在编辑菜单中点击“复制”命令，“编辑”菜单中的“粘贴”命令将被激活，如果点击“粘贴”命令，那么刚才被复制的图形将显示在鼠标上次在图形编辑区中点击的位置，但是单元地址ID与复制源的不一样，因为地址ID是唯一的，所以它的ID号码是按整数顺序递增的，不会与复制源的ID重复。

       ③ [image: image54.bmp] 粘贴

          在编辑菜单中点击“粘贴”命令，那么刚才被剪切的或者复制的图形将显示在鼠标上次在图形编辑区中点击的位置。

       ④ [image: image55.bmp] 删除

          选中某个会议单元图形，然后在编辑菜单中点击“删除”命令，该图形将消失。

5.3 工具栏

        工具栏中大部分的命令在菜单中都能找到响应的项目，只有下列命令是菜单中不能找到的：

① [image: image56.bmp] 普通

           一般情况下选定它，表示鼠标正常，不能增加会议图形。

        ② [image: image57.bmp] 图形

           选定它，鼠标变为十字型，代表可以增加会议单元图形，只要鼠标在图形编辑区任何位置点击，新的会议单元图形就会在该位置上生成。

        ③ [image: image58.bmp] 字体，

           如果当前没有选定任何会议单元图形，那么点击该命令无效，否则弹出字体设

定对话框。在字体对话框中指定需要的字体类型、大小和颜色后，点击“确定”，当前选定的会议图形的字体与设定一致。 

            如果用户想要设定全部的会议单元图形的字体时，从工具栏中的[image: image59.bmp]项目右边的下拉列表中，选择命令“设置全部”。系统弹出字体设定对话框，设定完成后，所有会议单元图形的字体都是用户在字体对话框中的设定。

5.4 会议名称

        在会议编辑状态下，会议名称用户可以根据需要随时进行更改。会议名称输入字符最大个数为50个。保存时，会议名称将作为默认文件名。

5.5 使用功能

    下列功能设定信息保存到会议文件中，当该会议文件被启用时，会议主接口的功能将按照下列设定进行。

        ①摄像机
           用鼠标单击会议名称输入框下面的摄像机项，摄像机功能取消或被选定。

5.6 人员一览表

        在人员一览表中列出的是会议中可能出席的人员的姓名和其所使用的会议图形的地址ID号，还有关于该人员的可能有的备注信息。在人员一览表中用户可以编辑任何单元图形的ID号、姓名和备注(公司名称、职务等)。

5.7 状态区

        在状态区中主要显示时间日期信息。

5.8 会议单元图形

        系统中会议单元图形结构如下图中所示，它主要是由地址ID号和人员姓名两块信

                               [image: image60.png]R





        息组成。在图形编辑区中，用户可以随意拖动它到区域中的任何位置，并在人员一览表中编辑它的地址ID号、人员姓名和备注信息。

5.9 图形编辑区

        会议单元图形只有在该区域中才能显示，在该区域中可以拖动会议单元图形到任何位置，以便用户对会议的座位布局进行方便的设定。该区域的大小是固定的，也就是说，会议座位的布局调整的空间只限于该区域中。

5.10 会议编辑中拖动坐标与实际坐标不重合的问题
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当windows缩放与布局中字体选择125%时候，需要在桌面上程序图标右键
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选择属性
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在兼容性中选择windows XP(Service Pack3),然后点击【更改高DPI】设置，在弹出画面中【替
代高DPI缩放行为，缩放执行】中打勾
如上图配置，否则在编辑画面拖动单元格时，会出现虚线
6、会议选项对话框

   如下图所示，会议选项主要有以下几点内容：
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6.1 状态颜色设定

       会议单元图形主要分为下列几个状态，它们在会议进行时以不同的颜色来区分各自

的状态：

          ⑴ 在线状态：既该会议单元装置与主装置的通讯正常。

          ⑵ 发言中：指该会议单元装置已经开始发言，并且图形中。

          ⑶ 主席优先发言中：如果有人按了装置上的主席优先发言按钮，图形自动显示为该状态颜色。

          ⑷ 电池低电量报警：当会议单元装置出现低电量报警时，对应的会议画面中的会议单元图形自动显示为该状态颜色。

          ⑸ 离线状态：既会议单元装置与主装置的通讯断开时，会议单元图形显示为该状态
          ⑹ 发言请求：如果有人按了装置上的请求发言按钮，图形自动显示为该状态颜色
用户从状态选项下拉列表中选择需要设定的状态，再点击下拉列表右边的“…”按钮，系统弹出颜色设置对话框，设置完成后，下拉列表中相应选项的颜色变为设置的颜色。  TS-D1000没有主席优先发言中和电池低电量报警
6.2 背景色

       图形显示区的背景颜色与此设置一致。

6.3 网格设定

在网格设定的栏目中，我们可以设定网格的大小、对齐和网格线颜色。

6.4 会议进行时显示离线装置

⑴ 选择本复选框情况下，那些离线状态的会议单元图形在会议进行中时显示在图形区域内。

⑵ 不选择本复选框情况下，那些离线状态的会议单元图形在会议进行中时将隐藏

注：默认设置为选择的情况。

在会议停止状态，所有配置的图形都会显示。

6.5 恢复默认设置

       用户点击会议选项对话框中的“恢复默认设置”按钮，对话框中的各项设置恢复到初始状态（软件最新安装后的设置），再点击“确定”按钮，设置生效。 

7、摄像机资源设置对话框
      点击“摄像机资源设置”命令，系统弹出如下图所示的设定对话框：
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7.1 ONVIF摄像机设置

     支持ONVIF协议的摄像机的厂商较多，但并不是所有功能都得到支持。我们比较了海康威视和大华的2款摄像机。其中大华摄像机的ONVIF支持模块较少，只支持缩放功能。海康摄像机支持软件所需的全部功能，后续功能实现基于海康摄像机。
7.1.1 海康摄像机的配置
1.使用前，请确保摄像机网段和软件安装所在电脑在同一网段。
2.海康默认出场设置的IP地址为192.168.1.64，在浏览器中输入IP地址后进入摄像机登录界面，第一次进入时会提示用户设置用户名和密码，如下图。
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3.配置完用户名和密码后进入摄像机后台。
4.在基本配置中可以修改摄像机的IP，如下图。
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5.安全管理中安全服务中的【开启非法登录锁定】选择框不勾选，如下图。
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6.摄像机转到预设值位置的转动速度，可以调节快慢，如下图。
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7.1.2 海康摄像机配置ONVIF协议使用账号

1. 进入海康摄像机的管理后台，点击最上方的【配置】，在点击左侧【网络】中的【高级设置】，在选择【集成协议】，如下图。
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2. 【启用ONVIF】的选择框勾上，并在下方用户列表中添加允许使用ONVIF协议的用户。
3. 用户类型选择【管理员】，如下图。
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7.2 增加摄像机

要在摄像机列表中增加摄像机，只要在画面左边的目录树中选择顶点位置“摄像机”，并用右键点击，在弹出的菜单中选择“增加”选项，系统自动增加一台摄像机的配置，或者用户可以选择“从文件增加”选项，选择摄像机配置文件添加到列表中。 

7.3 删除摄像机

用户要从列表中删除一台摄像机，只要在目录树中选择要删除的选项，点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“删除”选项即可。
7.4 设置更改

1、 地址编号

摄像机的有效地址编号是从1 到999，用户根据现场摄像机的通讯地址进行设置。
2、 测试连接
用户输入ONVIF摄像机的IP地址，允许使用ONVIF协议的用户名和密码，最后点击“测试连接”后可以测试有没有正确连接上ONVIF摄像机，如下图。
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3、 指向单元

用户可以从会议单元中选择被本摄像机能够拍摄的单元，那些没有指定的单元，本摄像机是无法转向它的。

4、 预设置

将摄像机调整到对应某一单元位置，然后在画面中选择一个预设置的位置编号，再在单元ID中输入该单元的ID，点击“记录”按钮，该位置就会保存在摄像机的内存中，当会议进行时该单元发言系统就会自动向摄像机发送“记录确认”命令，调正摄像机的位置对准它。

在默认位置下拉列表中选择某一单元，则此单元变成为本摄像机的默认位置，当摄像机空闲时将自动对准该单元。
4、控制方式

    用户可以根据需要选择摄像机的跟踪方式或者放弃跟踪。选择自动“跟随最先发言者”那么在这台摄像机所指向的单元集合中同时有几个发言者时，摄像机会始终跟随最先发言的那个人，直到发言结束。如果选择自动“跟随最后发言者”那么在这台摄像机所指向的单元集合中同时有几个发言者时，摄像机会跟随最后发言的那个人。选择“不受控制”，那么该摄像机不受本软件的控制。

7.5 保存设置

更改的设置一定要保存，否则设置是无效的，用户要保存设置，可以有以下几种方法：
a. 保存列表
选择对话框最下面的“保存(S)”按钮，如果目前该列表是从文件读取的，那么已更改的设置就会保存到该文件中，如果是新建文件那么系统弹出选择保存文件名的对话框供用户选择。
b. 保存摄像机配置文件
如果用户想单个保存，那么点击“保存为…”按钮，将文件保存为单个摄像机的配置文件。
7.6 搜索摄像机
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点击【搜索摄像头】，出现搜索摄像头界面，输入范围后点击【扫描】
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选中IP之后点击【导入】，如果摄像头设置中已经有该摄像头，则不会导入，没有会新增 1个摄像头
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8、系统参数设定对话框

      如下图中所示
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8.1 通讯

      ①在系统参数设定对话框中，鼠标点击“通讯”页，显示有关通讯的设置，如上图所

示。 

(TS-D1000是网络通讯)如图中所示，通讯端口可以从下拉列表中选择，
该端口号必须与实际信号线在计算机上的连接端口一致，否则无法通讯连接。该设置
将被记录到文件，作为下次软件启动时的默认设置，直到用户再次进入本对话框修改
它。

8.2 活页夹

      在系统参数设定对话框中，鼠标点击“活页夹”页，显示有关文件保存路径的设置，如下图中所示。这里设置的参数主要是以下两个路经：
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     ⑴ 会议文件保存路经

        在软件启动时，自动从该路径下搜索会议文件，找到上次使用的会议文件作为本次使用的会议。在会议编辑状态下，该路径作为保存会议文件的默认路径。 

 ⑵ 日志文件保存路经

    系统中的日志（如发言记录和投票记录）都自动记录到该路径下。打开日志窗口时，程序自动在该路径下搜索当天的日志文件，然后读取并显示到日志窗口的列表框中。

9、会议日志对话框

本系统中日志主要有下列两类：发言记录和投票记录。

9.1 发言记录

从“日志”菜单中选择“发言记录”，系统弹出如下图所示的日志窗口。初始时，自动显示当天的日志内容。记录按发生时间顺序列在列表框中。每条记录的内容主要分为下列四段：

⑴ 时间：即记录发生的时间。

⑵ 名称：会议名称或者人的姓名

        ⑶ 内容：发言的开始、停止或者会议的开始、停止

        ⑷ 动作时间：发言时间或会议进行时间

        鼠标点击这四个列标题中的任何一个，记录就会按照该字段信息进行排序。
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10、语言设定

1、点击左侧导航栏中的语言设定按钮，进入语言设定界面，如下图所示。
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2、在语言名称输入框中输入新增的语言名称，点击“选择文件”按钮，导入语言文件，如图3所示。注意：上传的文件只能是csv格式，并且语言名称和上传的文件名不能和现有的重名，最后点击“新增”按钮。上传成功后，登录画面的语言选择框中会新增上一语言选项。
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11、软件使用方法

        阅读完前面各章节的内容后，相信应该对软件有一定的了解了，接下来要介绍的内

容是教你一些使用本软件的方法。

11.1 第一次启动

        ⑴ 启动顺序

TS-D1000保证本机与会议主装置在同一网段

        (2) TS-D1000通讯检查
            TS-D1000如果IP地址，用户名，密码与默认设置不符，那么软件启动后，在
设备连接状态显示区域中会议主装置TS-D1000或摄像机的标签显示为红色，表示通讯连接故障，在这种情况下你需要在系统参数设定对话框中更改这些参数，直到设置与实际连接的相符。

11.2自动获取现场会议单元的ID
        ⑴ 检测范围

  在设备连接测试的过程中，系统将检测每一个有效ID号（TS-D1000有效ID从1至246），并自动将检测到的设备在图形上显示。

⑵ 创建图形： 如果检测到的设备ID的图形未在画面中配置，那么在检测过程完成后，系统自动创建并显示该ID对应的图形。所以其实不管你的会议文件中配置了多少会议单元图形，只要启动并完成一次完整（中途不取消）的设备连接测试，那么会议现场中所有有效的会议单元设备都会在软件画面中显示。新建图形的名称是空的，需要进入会议编辑画面中进行设置。

11.3 调整会议布局

        当第一次启动软件用上面的方法获得现场配置的图形布局后，为了让会议画面中单元图形的位置与实际单元设备所在的位置对应，可以使用以下的方法进行调整：

        ⑴使用单元进行发言。

        ⑵调整位置： 待上一步中的单元图形变为发言状态后，查看现场的单元设备中哪个正在发言的（正在发言的单元设备的麦克风有红灯亮），按照它的位置调整画面中对应图形。调整图形位置时，你可以使用鼠标进行拖动，也可以使用快捷键Ctrl+方向键（←↑→↓）进行微调。

       ⑶重复步骤⑴和⑵，直到全部调整完毕。
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